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Area con sedute con raccordo  
a soglia e terreno
Posa senza legante su strato di fondazione in pietrisco

Crocetta, distanziale p. es. telo per stagno

Striscia di pietrisco tondo per  
un drenaggio più rapido

Striscia isolante per bordi  
con base autoadesiva  
ACOSIM – RDS 10 o 15 cm

Angolare 67 / 77 mm
ACOSIM

Strato di fondazione in pietrisco

SWISSDRAIN 8 / 12 / 17 / 27 mm 

Massicciata di materiale frantumato o a granulometria tonda 
spessore 3 – 7 cm

Pietra naturale a partire da 40 mm 
Lastre di calcestruzzo a partire da 40 mm 
Grès porcellanato a partire da 20 mm

Striscia isolante per bordi con base 
autoadesiva ACOSIM RDS 10 o 15 cm

®
SWISSDRAIN  8/12/17/ 27

Disegni tecnici
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Terrazza con raccordo  
a soglia e terreno
Posa con legante su struttura in calcestruzzo impermeabilizzata

Isolamento con pendenza o 
calcestruzzo

Pendenza min. 1.5 %

Impermeabilizzazione

Angolare 67 / 77 mm
ACOSIM

Striscia isolante per bordi con 
base autoadesiva

ACOSIM – RDS 10 o 15 cm

Striscia di pietrisco tondo per  
un drenaggio più rapido

p. es. telo per stagno

Calcestruzzo frantumato o a granu-
lometria tonda granulometria 4 / 8 
mm, 200 – 250 kg / m3 ACOSIM TRASS 
Compound Zement spessore 3 – 5 cm

Pietra naturale, lastre di calcestruzzo da 
20 a 40 mm incollate con ACOTOP BIANCO
Grès porcellanato a partire da 20 mm con 
collante adeguato

Elemento canaletto con distanziatore
PVC 1 – 5 mm incollato con ACOFIX

Striscia isolante per bordi con base  
autoadesiva ACOSIM – RDS 10 o 15 cm

Canaletto in acciaio inox  
ACOSIM– ER 50 o ER 100

®
SWISSDRAIN  8/12/17/ 27

Disegni tecnici

SWISSDRAIN 8 / 12 / 17 / 27 mm 
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Terrazza con raccordo  
a soglia e parapetto
Posa con legante su struttura in calcestruzzo impermeabilizzata

Calcestruzzo 
con pendenza
da 1,5 % a 2,5 %

Fughe con legante p. es.  
TRASS 250 incl. additivo liquido per 

una migliore aderenza sui fianchi

Impermeabilizzazione,  
barriera di vapore

Striscia isolante per bordi con 
base autoadesiva ACOSIM – RDS 

10 o 15 cm

Scolo canaletto in basso  
ACOSIM d = 60 mm

Canaletto in acciaio inox 
ACOSIM – ER 50 o ER 100

Troppopieno di emergenza

Calcestruzzo frantumato o a granulo-
metria tonda granulometria 4 / 8 mm, 
200 – 250 kg / m3 ACOSIM TRASS Com-
pound Zement spessore 3 – 7 cm

Pietra naturale, lastre di calcestruzzo da 20 a 40 mm 
incollate con ACOTOP BIANCO grès porcellanato a 
partire da 20 mm con collante adeguato

Elemento canaletto con distanziatore
PVC 1 – 5 mm incollato con ACOFIX

Striscia isolante per bordi con base autoadesiva 
ACOSIM – RDS 10 o 15 cm

Canaletto in acciaio inox  
ACOSIM – ER 50 o ER 100
incl. scolo canaletto in basso, d = 60 mm

®
SWISSDRAIN  8/12/17/ 27

Disegni tecnici
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Posa senza legante su struttura in calcestruzzo impermeabilizzata

Calcestruzzo con pendenza
da 1,5 % a 2,5 %

Fughe aperte

Impermeabilizzazione,  
barriera di vapore

Striscia isolante per bordi  
con base autoadesiva 

ACOSIM – RDS 10 o 15 cm

Scolo canaletto in basso 
ACOSIM d = 60 mm

Canaletto in acciaio inox 
ACOSIM – ER 50 o ER 100

Troppopieno di emergenza

Massicciata di materiale frantumato  
o a granulometria tonda spessore 3 – 7 cm

Crocetta, distanziale

Pietra naturale, lastre di calcestruzzo a partire 
da 40 mm Grès porcellanato a partire da 20 mm

Elemento in acciaio cromato per  
ACOSIM– ER 50 o ER 100

Striscia isolante per bordi con base autoadesiva 
ACOSIM – RDS 10 o 15 cm

Canaletto in acciaio inox  
ACOSIM – ER 50 o ER 100
incl. scolo canaletto in basso, d = 60 mm

Terrazza con raccordo  
a soglia e parapetto

®
SWISSDRAIN  8/12/17/ 27

Disegni tecnici

SWISSDRAIN 8 / 12 / 17 / 27 mm 
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Gradini monoblocco in pietra  
naturale o blocchi di calcestruzzo
Posa su struttura di calcestruzzo frantumato o a granulometria tonda

Griglia di armatura per scale 
ACOSIM 150 / 200 mm

ACOFIX – in  
punti mirati 

Collante e sigillante
Calcestruzzo con 

pendenza a base di 
polimero MS-ibrido

Impermea-
bilizzazione

Gradini monoblocco in 
pietra naturale o blocchi 
di calcestruzzo

ACOTOP BIANCO
Ponte adesivo Calcestruzzo frantumato o a granulometria 

3tonda granulometria 4 / 8 mm, 200-250 kg / m
ACOSIM TRASS Compound Zement

Calcestruzzo  
con pendenza
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Lastra verticale e orizzontale in pietra 
naturale o blocchi di calcestruzzo
Posa su struttura di calcestruzzo frantumato o a granulometria tonda

Fuga aperta

Gocciolatoio

ACOFIX – in punti mirati
Collante e sigillante

a base di polimero MS-ibrido

Lastra verti-
cale in pietra 

naturale o 
blocchi di 

calcestruzzo

Calcestruzzo con 
pendenza

Lastra orizzontale in 
pietra naturale o blocchi 

di calcestruzzo

ACOTOP BIANCO
Ponte adesivo

Calcestruzzo frantumato o a granulometria 
tonda granulometria 4 / 8 mm, 200 – 250 kg / m3 

ACOSIM TRASS Compound Zement

Impermea- 
bilizzazione

Griglia di armatura 
per scale ACOSIM 

150 / 200 mm

Striscia isolante per bordi con 
base autoadesiva 

ACOSIM – RDS 10 o 15 cm

Elemento canaletto  
con distanziatore

PVC 1 – 5 mm incollato con ACOFIX

Scolo canaletto in basso 
ACOSIM d = 60 mm

Canaletto in acciaio inox 
ACOSIM – ER 50 o ER 100

®
SWISSDRAIN  8/12/17/ 27

Disegni tecnici

SWISSDRAIN 8 / 12 / 17 / 27 mm 
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Posa su struttura di calcestruzzo con sistema a strati sottili

ACOTOP MBK

Fuga aperta

Gocciolatoio

ACOFIX – in punti mirati
Collante e sigillante

a base di polimero MS-ibrido

Lastra verti-
cale in pietra 

naturale o 
blocchi di 

calcestruzzo

Calcestruzzo con 
pendenza

Lastra orizzontale in 
pietra naturale o blocchi 

di calcestruzzo

Impermea- 
bilizzazione

Griglia di armatura 
per scale ACOSIM 

150 / 200 mm

Striscia isolante per bordi con 
base autoadesiva 

ACOSIM – RDS 10 o 15 cm

Elemento canaletto  
con distanziatore

PVC 1 – 5 mm incollato con ACOFIX

Scolo canaletto in basso 
ACOSIM d = 60 mm

Canaletto in acciaio inox 
ACOSIM – ER 50 o ER 100

Lastra verticale e orizzontale in pietra 
naturale o blocchi di calcestruzzo

®
SWISSDRAIN  8/12/17/ 27

Disegni tecnici

SWISSDRAIN 8 / 12 / 17 / 27 mm 
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Angolari in pietra naturale  
o blocchi di calcestruzzo
Posa su struttura di calcestruzzo frantumato o a granulometria tonda

Angolari in pietra naturale o 
blocchi di calcestruzzo

ACOTOP BIANCO
Ponte adesivo

Impermea- 
bilizzazione

Calcestruzzo frantumato o a granulometria 
3tonda granulometria 4/8 mm, 200 – 250 kg / m

ACOSIM TRASS Compound Zement

Griglia di armatura per scale 
ACOSIM 150 / 200 mm

Calcestruzzo  
con pendenza

ACOFIX – in punti mirati
Collante e sigillante
a base di polimero MS-ibrido
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SWISSDRAIN  8/12/17/ 27

Disegni tecnici

SWISSDRAIN 8 / 12 / 17 / 27 mm 


